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Poenostavite
dnevna opravila

ECOSYS MA3500cix, ki je skrbno zasnovan za srednje in velike delovne
skupine, je vecnamenska naprava formata A4, ki ponuja vse, kar vase podjetje

potrebuje za odli¢nost v hitrem delovnem okolju. Ta vsestranska ve¢namenska
naprava je z zanesljivimi in hitrimi barvnimi ali ¢rno-belimi izpisi skladna tudi z
novimi in strozjimi okoljskimi standardi.

ECOSYS MA3500cix

=l

A4 veénamenski barvni tiskalnik

Do 35 strani v minufi

7-palcna barvna plosca na dotik



Tehniéni podatki

KYOCERA ECOSYS laserska, barvna veénamenska
HyPAS™ programska platforma

Krmilna ploséa: 1778 mm (7 palcev) barvni

zaslon na dotik, zvocnik za opozorila

Vrsta: Namizna

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Hitrost obojestranskega tiskanja: 17,5 strani v minuti A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 17,5 strani v minuti A4
Loéljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje);

600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

Priporoéen obseg tiskanja': 1.200 strani na mesec.
Najvedji obseg tiskanja': 100.000 strani na mesec.
Zivljenjska doba': 600.000 strani ali 5 let.

Obseg skeniranja': najve¢ 6.000 strani na mesec.

Cas ogrevanja: Pribl. 26 sekund ali manj.

Cas za prvi odfis: Pribl. 5,7 sekunde ali manj.

Cas za prvo kopijo: Pribl. 6,6 ali manj (DP);

pribl. 6,1 ali manj (s pokrovom).

Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core1,2 GHz
Pomnilnik: Standardni 1,5 GB, najve¢ 3 GB (dodatek).
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed),2 x USB host
Vmesnik, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BaseT),
dodatni brezZi¢ni LAN (IEEE 802:11b/g/n), 1 x eKUIO reza za
dodatno napravo razen faksa, reza za dodatno SD kartico.
Vgrajeno obraéunavanje: 100 oddel¢nih Sifer
Dimenzije (S x G x V): Brez embalaze:

480 x 577,5 x 571,5 mm (brez izboklin)

480 x 577,5 x 575 mm (vkljuéno izboklinami);

Z embalaZo: 623 x 728 x 789 mm

Teza: Brez embalaZe: Pribl. 39 kg (z zagonskim fonerjem)
Pribl. 38 kg (brez zagonskega tonerja)

Z embalaZo: 51 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 4491 W

Kopiranje: 4791 W

Stanje pripravljenosti: 18,8 W

Stanje mirovanja: 0,5 W

Hrup (Nivo zvoénega pritiska: ISO 7779/1SO 9296):

V delovanju: 51 dB (LpAm)

Stanje pripravljenosti: 30 dB (LpAm)

Certifikati: TUV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upostevanju normativa kakovosti
1SO 9001 in okoljevarstvenih priporoéil ISO 14001.

Vse navedene moznosti upostevajo debelino papirja do

najve¢ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoc¢a
proizvajalec Kyocera in v obicajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Ve¢namenski pladenj: 100 listov (80 g/m? ali
podobno), 110 listov (64 g/m ali podobno?) 60—220 g/m? A4, A5,
A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm),
Plakat do 1220 mm, standardni univerzalni predal za papir: 250 listov
2 75g/m? 300 listov z 64 g/m? 60—220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 140 do 216 x 356 mm). Najvecja
vhodna kapaciteta z dodatki: 2,050 listov z

75 g/m?, 2,210 listov z 64 g/m?

Duplex: Standardno obojestransko tiskanje, 60—163 g/m?, A4,

A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Podajalnik dokumentov: Standardni podajalnik dokumentov z
obojestranskim skenerjem

standardno 100 listov, 50—120 g/m?, A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: 250 listov (podobno kot 80 g/m?) lice navzdol, s
senzorjem polnega papirja

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanja: PCL6 (5¢/XL), KPDL3 (PostScript 3 zdruZljivo),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski
sistemi, Mac OS X verzija 109 ali vi§ja, Chrome OS, Linux, kot tudi
drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/értne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL), 4 pisave
(Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih
&rtnih kod in ena dvodimenzionalna értna koda (PDF417).
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0,
E-mail printing, WSD print, secure printing IPP preko TLS, lokalna
in mrezna avtentikacija, Network data encryption IPsec, HTTPS,
LDAP preko TLS, SNMPv3, SMTP preko TLS, POP preko TLS,
Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3 varni zagon, preverjanje
integritete, Microsoft Universal Print, tiskanje iz Chrome OS
Podpora mobil iskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print
za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi
Direct (dodatek).

Najveéja velikost originala: A4, Legal.

Neprekinjeno kopiranje: 1— 999.

Obmoéje povecave: 25-400% v korakih po 1%.

Prednastavljene povecave: 5 pomanjsav / 5 poveéav.
Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo,

zemljevid, natisnjeni dokumenti.

Lastnosti: Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne
izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih
strani, preskok vrste, DP samodejno obrezovanje

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB
Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scan), AirPrint,
Mopria.

Hitrost skeniranja enostransko: 60 ipm (300 dpi, A4, &/b);

40 ipm (300 dpi, A4 barvno)

Hitrost skeniranja obojestransko: do 100 slik v minuti (300dpi, A4,
&/b); 80 slik v minuti (300 dpi, A4 barvno)

Loéljivost skeniranja: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi
(privzeto) , 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi , 400 dpi x 400 dpi,
200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (TWAIN driver, WIAdriver).
256 sivin na barvo

Najvedja velikost skeniranja: A4, Legal, plakati (do 915 mm).
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst,
prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF (WMR/JPEG stiskanje), JPEG, XPS, Open XPS,
PDF (MMR/IPEG stiskanje), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (visoko stiskanje),
Sifriran PDF, MS Office file (dodatno), iskalni PDF (dodatno)
Lastnosti: Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik,
podpora Active Directory, Sifriran prenos podatkov, hkratno
posiljanje (e-mail, faks, SMB/FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih
strani, brisanje roboyv, digitalno podpisovanje (potreben je SSD),
samodejno obrezovanje DP

Povpreéna kontinuirana poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
TK-5370K: Crn toner 7.000 strani A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C
Rumen, rde¢ in moder toner 5.000 strani A4, zaéetni toner

&rn 3.500 strani in rumen, rdeé in moder 2.500 strani A4

PF-5150 predal za papir: Najve¢ 550 listov z 75 g/m?, 600 listov z
64 g/m?, 60 - 220 g/m?, A5R - Legal, 92,1 x 1651 (Comé), 114 x 162
(Youkei2), najve¢ 3 enote

Nadgradnja pomnilnika: 1IGB/2GB
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P! Za prepi pravijanje z
HD-17 SSD trdi disk: 64 GB

HD-18 SSD trdi disk: 256 GB

HD-19 SSD trdi disk: 512GB

Komplet za razsiritev skeniranja (A): Skeniranje v
PDF z iskanjem (vklju¢en OCR) ali za MS Office (docx,
xlsx, pptx), potrebni sta, HD ali SD kartica.

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB ¢italnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):
Na voljo tudi podpora za razli¢ne avtentikacijske kljuce
Dodatni vmesniki:

IB-37: Brezzi¢ni LAN (802,11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct
I1B-38: Brezzi¢ni LAN (80211b/g/n) z Wi-Fi Direct

I1B-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: Brezzi¢ni LAN (80211b/g/n)

KnjiZnica izdelkov 14: Namestitveni DVD

Standardna enoletna garancija**. Kyocera jam¢i za
brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000
odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in ¢is€enju v skladu s servisnimi navodili.

Na voljo je podalj$anje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

Glavna enofta, zadetni foner, posoda za odpadni toner, hitri vodnik,
varnostni vodnik, list z operacijsko plos¢o, napajalni kabel.

"Naprava ni zasnovana za doseganje navedene

koli¢ine izpisov v neprekinjenem delovanju. Najveéje
koli¢ine se nanasajo na uporabo enote za tiskanje ali
skeniranje in vklju€ujejo njihovo uporabo za funkcije tiskanja,
kopiranja in skeniranja. Opomba: V tem kontekstu se
kopirana stran ujema s skenirano in natisnjeno stranjo.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECOnomijo in SYStemsko tiskanje. Z
vzdrzljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdrzljive in

z minimalnimi stroski lastnistva, glede upravljanja in potrosnega materiala.
Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept
modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za uéinkovitejSe delo.
Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoroéno medmrezno
zdruzljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo Zivljenjsko dobo so prijazni do

vas in do okolja.
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KYOCERA Document Solutions Partner

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com
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* KYOCERA Document Solutions ne jam¢i, da so zgoraj navedeni tehni¢ni podatki brez napak.
PridrZujemo si pravico do sprememb tehni¢nih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk.
Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zas¢itene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.

**Qdvisno od drzave

JUN2023MA3500cix/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.eu




